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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZINO- BUDOWLANEGO

»wRemont konserwatorski muréw fundamentowych oraz murdw w obrebie
wirydarza od strony zakrystii kosciota $w $w. Piotra i Pawta, wraz z czescig
zewnetrzng muru od strony plant, w czesci zachodniej w Krakowie ul. Grodzka,

dziatka nr 515, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie”

Na podstawie programu prac konserwatorskich wykonanego przez
Pana Ignacego Jakubczyk

DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU

. STRONA TYTULOWA str. 1

I. CZESC OPISOWA str. 2 -
1. Rodzaqjikategoria obiektu budowlanego - X

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

3. Uktad przestrzenny irys historyczny.
4. Charakterystyczne parametry obiektu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
7. Lliczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkédw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego).

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

12. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej,

14. Opis rozwigzan projektowych: opis projektu w zakresie remontu

konserwatorskiego;

Projekt zaktada remont konserwatorski w oparciu o fechnologiczno-materiatowe
propozycje wykonania prac budowlanych materiatami i technologig firmy STO
i REMMERS.

Poszczegdlne elementy muréw w obrebie wirydarza przy zakrystii kosciota sw.

Sw. Piotra i Pawta w Krakowie zakres prac do wykonania:

14.1 Mury fundamentowe i licowe kamienicy z tamanego wapienia

jurajskiego z XII/XIV w.

14.1.1 Opis ogdiny, stan techniczny i stan zachowania,

14.1.2 Zakres prac do wykonania.

14.2 Relikty fundamentu odcinkowego kamienicy z XVI wieku wraz z

fragmentem jej ceglanej Sciany potudniowe.

14.2.1. Opis ogdlny, stan techniczny i stan zachowania,

14.2.2. Zakres prac do wykonania.

14.3 Relikt fundamentu z wapienia z XVI wieku,

14.3.10pis ogdlny, stan techniczny.

14.3.2 Zakres prac do wykonania.

14.4 Fundamenty dawnego Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego z cegty
i kamienia wraz z wtopionymi w nie reliktami kamienicy XII/XIV w,
14.4.1 Opis ogdlny, stan techniczny.

14.4.2 Zakres prac do wykonania.

14.5 Kamienno-ceglany mur z XVI-XVIII w tgczgcy NW naroznik klasztoru ss

Klarysek z naroznikiem SE kosciota p.w. $w. Sw. Piotra i Pawta,

14.5.1. Wykonanie wykopu wzdtuz muru klasztornego
14.5.2. Naprawa wgtku ceglanego.

14.5.3. Naprawa elementéw kamiennych.

14.5.4. Naprawa elementdédw na gzymsach i zwienczeniach

14.5.5. Naprawa elementéw metalowych.

14.6 Mur_otynkowany oddzielajgcy wirydarz od Plant krakowskich z XIX w,
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Wraz ze strzepiem miejskiego muru obronnego z XIV. w z tamanego

wapienia.
14.6.1. Opis ogdlny, stan techniczny i stan zachowania,
14.6.2. Zakres prac do wykonania.
14.6.3. Zalecana jest konserwacja i ekspozycja strzepia miejskiego

15. Wnioski i zatozenia konserwatorskie

16. Atestacja i dane dotyczgce zgodnosci przyjetych rozwigzah z normami i
przepisami.

Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego: X

W zakresie projektu jest:

~Remont konserwatorski murdéw fundamentowych oraz muréw w obrebie
wirydarza od strony zakrystii koSciota $w $w. Piotra i Pawta, wraz z czescig

zewnetrzng muru od strony plant”

- zgodnie z zaznaczonym zakresem opracowania na mapie do celdéw

projektowych.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania,

Program uzytkowy obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

Zakres obejmuje tylko prace zewnetrzne w ramach remontu konserwatorskiego
murdw fundamentowych oraz murdw w obrebie wirydarza od strony zakrystii
kosciota sw sw. Piotra i Pawta, wraz z czescig zewnetrzng muru od strony plant,

w czesci wschodniej.

Zatozeniem projektu jest przywrdcenie wtasciwego stanu  technicznego
poszczegdlnych elementédw w celu uzyskania odpowiednich waloréw
technicznych i estetycznych, zgodnie z uzgodnieniem

w Matopolskim Wojewddzkim Urzedzie Ochrony zabytkdw.

3. Uktad przestrzenny i rys historyczny.

Zagospodarowanie terenu dziatki bedgcej w zakresie opracowania to istniejgcy
wirydarz pomiedzy $ciang budynku kosciota $w. $w. Piotra i na dziatce nr 515 od

stfrony zachodniej, budynek klasztoru ss. Klarysek od strony potudniowej, na
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dziatce nr 516, od strony wschodniej mur oddzielajgcy wirydarz od Plant
krakowskich, oraz od strony poétnocnej budynek Collegium Broscianum

Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Teren obecnego koscielnego wirydarza wchodzit w  sktad wawelskiego
podgrodzia -Okotu i sgsiadowat z jego wschodnimi watami co najmniej od 2

pot. IX wieku.

Na przetomie Xl i XIl wieku po jego stronie potudniowej powstat koscidt sw.

Andrzeja.

W okresie pdzniejszym, dawne waty sredniowieczne sqsiadujgce z omawianym
terenem, zastgpiono obronnym murem, a okoto potowy XIV wieku Okdt przestat byé
samodzielng osadg-miastem i zostat wtgczony do Krakowa.

W roku nastepnym rozpoczeto budowe kosciota $w. $w. Piotra i Pawta, a wraz z nim
takze budynku jezuickiego kolegium.

Najstarszg cze$¢ kolegium (skrzydto pd.-wsch.) ukohczono w 1603 r. (dawny dom
profesoréw, Stare Kolegium, pdzniej Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego -

Collegium Broscianum). Kosciét poswiecono ostatecznie w 1635 roku.

Na przetomie XVI i XVII w. ss. Klaryski, w NE czesci swojej posesji, przy miejskim
murze obronnym, ufundowaty budynek gospodarczy stanowiqcy czesc

wschodniego skrzydta klasztornego.

Sgsiadowat on z SE naroznikiem kosciota $w. $w. Piotra i Pawta. Krétki odcinek
pomiedzy naroznikiem NW klasztornego budynku a zniesiong koscielng szkarpq
narozng potgczono murem kamienno-ceglanym (XVI-XVIII w.), pozostawiajgc
w nim otwdr komunikacyjny. Mur powaznie przebudowano w XIX wieku, a w
kolejnym stuleciu otwdr zamurowano cegtg maszynowq i zamontowano brame

stalowaq.

Po zniesieniu miejskich murdw obronnych w drugim dziesiecioleciu XIX wieku
naroznik NE wschodniego skrzydta ss. Klarysek potgczono murem z naroznikiem

SE dawnego Archiwum UJ.

W ten sposdb zostat wydzielony tzw. wirydarz przy zakrystii koSciota w obecnym
ksztatcie (dziedziniec potozony pomiedzy wschodnig Sciang zakrystii kosciota,
potudniowq $ciang budynku dawnego Archiwum UJ, pdtnocng Sciang
wschodniego skrzydta klasztoru ss. Klarysek i murem oddzielajgcym teren

wirydarza od Plant).
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W zwigzku z planowang budowqg czesci kulturalno-edukacyjnej Panteonu
Narodowego, ktérego cze$¢ funeralna miesci sie w zaadaptowanych kryptach
pod wschodnig partig kosciota pod wezw. $w .Sw. Piotra i Pawta w Krakowie,
od 2010. r. w miejscu planowanej inwestycji trwajg wykopaliskowe prace
archeologiczne.

Objety one wirydarz oraz prowadzgce do niego od pdtnocy przejscie dtugosci
blisko 10 m i szerokosci blisko 3 m. Poza bardzo licznymi pozostato$ciami
obiektéw i warstw archeologicznych, datowanych od IX w. do czaséw
wspobtczesnych, odkryto tu rowniez relikty Sredniowiecznych
i wczesno-nowozytnych budynkdw murowanych. Poniewaz w zwigzku z
otoczeniem tego rejonu Krakowa (dawne podgrodzie
wczesnosredniowiecznego grodu na Wawelu - Okét) najpierw watem
drewniano ziemnym, a od czaséw Kazimierza Wielkiego obronnym murem
z fragmentéw tamanego wapienia na zaprawie, poprzez trwajgce blisko 12
wiekdw procesy osadnicze zakumulowaty sie w tym miejscu nawarstwienia
antropogeniczne (archeologiczne) o grubosci od 4 do blisko 6 m, relikty dawnej
architektury murowanej miaty szanse zachowad sie tu w stosunkowo dobrym
stanie.

W rezultacie dotychczasowych badan zostaty odstoniete unikatowe fragmenty
murowanej zabudowy tego terenu, siegajgce (budowle kamienne) drugiej

potowy Xl w.

4, Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1 Kubatura - zakres prac dotyczy tylko remontu fundamentow i
poszczegdlnych elementdw muru w ramach remontu konserwatorskiego na

terenie wirydarza.

4.2 Pow. uzytkowa catoéci - Nie dotyczy
4.3 Liczba kondyganciji; - Nie dotyczy
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto proste warunki

gruntowe dla inwestyciji zaliczonej do drugiej kategorii geotechniczne.




»Remont konserwatorski muréw fundamentowych oraz muréw w obrebie wirydarza od strony zakrystii kosciota sw
Sw. Piotra i Pawta, wraz z czesciq zewnetrzng muru od strony plant, w czesci zachodniej w Krakowie ul. Grodzka,
dziatka nr 515, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie”

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia oséb niepetnosprawnych. -
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne: nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie. — nie dotyczy.

e Sposdb odprowadzenia wdd opadowych, pozostaje bez zmian,

Brak emisji zanieczyszczen. - nie dotyczy.

o llos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

e Brak drgan, promieniowania i innych zaktécen. nie dotyczy.

e Brak wptywu obiektu budowlanego i zakresu opracowania na istniejgcy

drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Anadliza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto: nie dotyczy,

11. Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen

regulujgcych temperature. — nie dotyczy.

12. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy.

13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej:

- Nie ingeruje sie wewngtrz budynku. Wykonuje sie jedynie prace
zewnetrzne konserwatorskie na odkrytych fundamentach i $cianach

zewnefrznych od strony wirydarza.
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14. OPIS ROIWIAZAN PROJEKTOWYCH - Opis projekiu w zakresie remontu

konserwatorskiego

Poszczegdlne elementy muréw w obrebie wirydarza przy zakrystii kosciota $w.

sw. Piotra i Pawla w Krakowie zakres prac do wykonania:

14.1. Mury fundamentowe i licowe kamienicy z lamanego wapienia

jurajskiego z XIlII/XIV w :

14.1.1.  Opis ogdiny, stan techniczny i stan zachowania;

Na terenie wirydarza odkryto dobrze zachowane relikty najstarszej w tej czesci
Krakowa kamienicy, datowanej na przetom Xlll i XIV w., o wymiarach zewnetrznych
17,6 m-17,4mx11,4m.

Budynek zostat wzniesiony wytgcznie z nieregularnych fragmentéw tamanego
wapienia (bez zastosowania innych rodzajéw skaty, jak i cegty), tgczonych zaprawg
wapienno-piaskowq. Fragmenty wapienia uktadano w murze, stosujgc tzw. warstwy
wyréwnawcze, rozmieszczone okoto 0,9 m jedna od drugie;.

Odstonieto dwa narozniki budynku — potudniowowschodni i pétnocnowschodni, a
takze Sciane wschodnig (w catosci od strony wewnetrznej muru, w potowie od strony
zewnetrznej) i fragmenty $ciany potudniowej oraz pétnocne.

Sciany potudniowa i péthocna budynku ,wchodzity” w fundament $ciany
wschodniej zakrystii ko$ciota, za$ na pdétnocnej partii Sciany wschodniej opisywanej
kamienicy wspierat sie naroznik potudniowozachodni i fragment fundamentu $ciany
zachodniej dawnego budynku Archiwum UJ.

Na podstawie analizy pordwnawczej, date jego budowy umieszczaé nalezy w 2

potowie Xl w., najpdiniej zas na przetomie Xl i XIV w.

Relikty kamienicy z XIlI/XIV wieku w swojej czesci potudniowej sg stabilne, nie
wykazujg odchyleh ani strukturalnych pekniec.

Poziom zachowania muru zmniejsza sie powaznie w kierunku pétnocnym. Jego
Zniszczenia zwigzane sg tam przede wszystkim z budowg w tym miejscu pdzniejszych
obiektéw (kamienicy z XVI w., kolegium jezuickiego XVI/XVIl w. (pdzniej Archiwum UJ)
Od strony zachodniej pozostatosci kamienicy wnikajg pod fundament kosciota $w.

Sw. Piotra i Pawta.

Na degradacje elementdéw $cian w znacznym stopniu miata wilgo¢ o réznym
stopniu penetracji oraz zmian w jej ingerencji, a na rozpad zaprawy miato wptyw
oddziatywanie mikroorganizméw i czynnikdw chemicznych wystepujgcych w
gruncie.

Obecnie widoczne braki spoin, ich kruszenie i spekania.




»Remont konserwatorski muréw fundamentowych oraz muréw w obrebie wirydarza od strony zakrystii kosciota sw
$w. Piotra i Pawta, wraz z cze$cig zewnetrzng muru od strony plant, w czesci zachodniej w Krakowie ul. Grodzka,

dziatka nr 515, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmieicie”

14.1.2. Zakres prac do wykonania.

Wstepne oczyszczenie powierzchni murowych z pozostatosci gruntu, wtdrnych
zapraw oraz doraznych zabezpieczen piankg poliuretanowq, przeprowadzone z
wykorzystaniem pedzli, odkurzacza oraz metodami mechanicznymi.

Wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji muréw preparatem glono- i
grzybobdjczym BFA f-my Remmers, metodq dwukrotnego natrysku.
Zabezpieczenie powierzchni murdw i reliktdw historycznych zapraw preparatem
wzmacniajgcym Funcosil KSE 300 f-my Remmers,

W miejscach mniejszych ubytkdw i pekniec po odkuciu tynku pogtebic i wypetnic
widoczng ryse wgtebnie zaprawg cementowq klasy min. M7, a powierzchniowo
zaprawq zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

W miejscach wiekszych ubytkdw i peknie¢ nalezy zastosowaé wzmochienia z
drutu tzw. ,pajgczki”. Lub miejsce wykutych spoin na grubos¢ 1,5 cm wypetnic
~Zaprawg magazynujgcqg sole” Salzspeicherputz — zuzycie 3,0 kg/m?, firmy
Remmers, a nastepnie zaprawqg do spoinowania Fugenmortel TK - zuzycie 4,0
kg/m?2,

Zamiennie bruzde wypetni¢c w 1/2 zaprawg cementowg min. marki M-7, a
nastepnie wcisngé pret stalowy nierdzewny zebrowany #8 (L=60cm) (lub
zastosowaé paski z  witdkna weglowego), z zastosowaniem nadzoru
uprawnionego konstruktora.

potgczenie odspojonych partii zapraw roztartych poza granice spoin metodqg
iniekcji z udziatem wapna hydraulicznego Ledan TB-1 f-my Kremer.

Oczyszczenie fundamentowych powierzchni muru  na sucho metfodqg
strumieniowo-$cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Dodatkowy zabieg dezynfekcji muru przy ponownym zastosowaniu preparatu
glono - i grzybobdjczego preparatu BFA, metodg dwukrotnego natrysku.
Rekonstrukcja odsadzki i lica wewnetrznego muru wschodniego kamienicy, a
takze fragmentdw wyburzonych murdw.

Uzupetnienia murdw wykonac¢ z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w proporcjach 3:1 z dodatkiem niskoalkalicznego cementu
portlandzkiego (ok. 5%).

Po oczyszczeniu powierzchni muru usung¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ min. 3
cm.

Uzupetnienie  ubytkdw  spoin  oryginalnych do poziomu pierwotnego,
Z utrzymaniem ich charakteru jako wypetnien licowych i fundamentowych;

Uzupetnienie ubytkdw zapraw wewnetrznych w przypadku strzepi murowych;
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¢ Wykonanie spoinowania rekonstrukcji murdw  wprowadzonych w  toku
konserwacii.
Uzyta zostanie fradycyjna zaprawa wapienno-piaskowad, analogiczna do
zastosowanej przy rekonstrukcjach i uzupetnieniach muru.

e Scalenie kolorystyczne nienaturalnych przebarwieh kamienia z uzyciem
mineralnych pigmentdw proszkowych na farbie krzemianowej Siliconharzfarbe LA
firmy Remmers.

e Hydrofobizacja powierzchni muru preparatem Funcosil SL firmy Remmers.

14.2. Relikty fundamentu odcinkowego kamienicy z XVI wieku wraz z

fragmentem jej ceglanej sciany potudniowej :

14.2.1. Opis ogdlny i stan techniczny;

Kamienica z XVI w. zbudowana zostata na planie prostokgta o wymiarach 25 m x
10,5 m, dtuzszg osig usytuowana prostopadle do starszego budynku opisanego
powyzej.

W trakcie badan wykopaliskowych odstonieto w obrebie wirydarza 2 zachowane
w catosci filary fundamentowe Sciany potudniowej kamienicy, relikty trzeciego,
przylegajgcego do nieistniejgcego juz dzisiaj Sredniowiecznego muru obronnego,
odkryto juz po stronie zewnetrznej muru oddzielajgcego wirydarz od Plant.

Filary fundamentowe i tek fundamentowy wykonane byty z tamanego wapienia na
zaprawie wapienno-piaskowej, dolna partia sciany potudniowej parteru tej budowli
zbudowana zostata z cegty o grubosci okoto 8 cm, utozonej w watku polskim.
Oddziatywanie gruntu, w ktérym zostaty posadowione filary, oraz zmiany jego
wilgotnosci sprawity, ze zaprawa w materiatach kamiennych filaréw ulegta
powaznemu ostabieniu. Prawdopodobnie  réwniez poczgtkowo zaprawa nie
wypetniata do kohca przestrzeni pomiedzy kamieniami. tatwo wiec dochodzito do
spekan i rozpojen. Widoczne na zewngtrz powierzchnie zaprawy sg obecnie
zmurszate, kruszg sie i pekajg. Po odkopaniu filardw na powierzchniach

wysychajgcych struktura zaprawy powoduje jej obsypywanie sie.

14.2.2. Zakres prac do wykonania.

Wykona¢ jak w punkcie 14.1.2.

14.3. Relikt fundamentu z wapienia z XVI wieku :

14.3.1. Opis 0ogdlny i stan techniczny;
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Najmtodszym odkrytym w trakcie badan reliktem muru z wapieni na zaprawie

wapienno-piaskowej okazat sie fundament muru, biegngcego po linii SSW-NNE.

Relikt fego fundamentu nalezy datowac takze na XVIw.

Mur ten przylegat do potudniowej sciany opisanej powyzej kamienicy z XVI w., a od
strony potudniowej znajdowat sie pod pdtnocng Sciang wschodniego skrzydta
klasztoru ss. Klarysek.

Watek muru cze$ciowo przestoniety jest nawarstwieniomi zapraw pierwotnej
i witérnych.

W najgorszym stanie technicznym znajdujqg sie dolne partie obiektu. Widoczne sg
znaczne ubytki kamienia i ich dorazne zabezpieczenia zaprawq mineraing,
wprowadzong w toku badan. Ponadto budulec bywa tam niestabilny w wyniku
brakéw pierwotnej zaprawy.

W gtebszych ubytkach zalegajg réwniez warstwy gruntu, wysypujgcego sie na
zewnaqtrz w miare schniecia obiektu. Przyczyny destrukciji s analogiczne jak w
przypadku fundamentu odcinkowego.

W czesci srodkowej, zauwazalne jest tuszczenie sie i odpadanie zewnetrznych warstw
zaprawy oraz pudrowaniem powierzchni. Widoczne sg tam réwniez fragmenty
cegiet, stanowigce prawdopodobnie czes¢ pierwotnego budulca.

Jak wszystkie mury odstoniete w toku prac wykopaliskowych na terenie wirydarza,

takze ten pokryty jest grubqg warstwq zabrudzen.

14.3.2. Zakres prac do wykonania.

Wykonac jak w punkcie 14.1.2.

14.4. Fundamenty dawnego Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego z cegly i

kamienia wraz z wiopionymi w nie relikiami kamienicy XIlI/XIV w :

14.4.1. Opis ogdlny i stan techniczny;

Fundamenty wydzielajgce wirydarz od pdtnocy i budujgce wschodnig $ciane
pdtnocnego wejcia do niego, wymurowano z tamanego kamienia, cioséw i
cegty, zespolonych Zaprawqg wapienno-piaskowaq.
W narozniku SW i odcinku od strony zachodniej oparte sg na murach wschodniego
fundamentu kamienicy z XII/XIV w. opisanej wyzej. W wyzszych partiach
zachodniego odcinka fundamentu dawnego archiwum, odstonietego w trakcie

wykopalisk archeologicznych, widoczna jest obecnos$¢ duzych blokdw kamienia.

We wschodniej czesci potudniowego odcinka fundamentu odkryto otwér starego

kanatu, wienczony ceglanym tukiem odcinkowym.
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Wschodni wegar otworu wykonano z udziatem prostopadtosciennych, kamiennych
ciosow.

Dolne partie fundamentu, bedqce pozostatosciq kamiennego fundamentu
kamienicy z XIlII/XIV w. wykraczajg na zachdd poza linie muru dawnego archiwum.
Istotng widoczng zmiang sg znaczne ubytki zaprawy wapiennej, odbijajgce sie na
stabilno$ci budulca, ze wzgledu na wysychanie po ich odstonieciu. Braki w
zaprawie wypetniajg drobiny grunfu wysypujgcego sie na zewngtrz w miare
wysychania.

Straty zaprawy i materiatu fundamentéw widoczne sqg réwniez wyzej, gdzie sciana
wykonana jest z cegty i ciosow kamiennych.

Odstoniecie obydwu odcinkéw fundamentu dawnego archiwum (potudniowego

i zachodniego), przyczynito sie do zmiany warunkdw mikroklimatycznych, w jakich
dotgd funkcjonowaty. Zmniejszenie wilgotnosci otoczenia spowodowato ich
wysychanie. Jego efektem jest odpadanie warstw zaprawy i tuszczenie sie. Procesy
te trwajg. Niekorzystne zjawiska maskowane sq czesciowo grubg warstwg

wystepujacych zabrudzen.

14.4.2. Zakres prac do wykonania.

e Wstepne oczyszczenie powierzchni fundamentdéw z pozostato$ci gruntu,
nadmiardw zaprawy cementowo-piaskowej oraz doraznych zabezpieczeh
piankg poliuretanowq. Zabieg przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem
pedzli, odkurzacza oraz metodami mechanicznymi.

¢ Wykonanie wstepnego zabiegu dezynfekcji fundamentéw preparatem
glono - i grzybobdjczym BFA, metodq dwukrotnego natrysku (mokre na
mokre), lub
zdezynfekowa¢ powierzchnie $cian preparatem grzybo i bakteriobdjczym
firmy Sto Prim Fungal, metodqg nafryskowqg lub przez naniesienie pedzlem.

e Zabezpieczenie osypujgcych sie powierzchni fundamentdéw preparatem
wzmacniajgcym Funcosil KSE 300, firmy Remmers.

e Zamurowanie wylotu kanatu wystepujgcego we wschodniej czesci
potudniowego odcinka fundamentu z uzyciem cegty ceramicznej i
gotowej cementowo-piaskowej zaprawy murarskiej np. MM 100 f-my
Baumit lub innej o podobnych paramefrach. Wykonane zostang dwie
scianki z cegiet z dylatacjg pomiedzy nimi oraz wewnetrzng izolacjg
przeciwwilgociowq.

e  Wykona¢ zabieg wtasciwego oczyszczenia powierzchni fundamentéw na

sucho metodq strumieniowo-$ciernq z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
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e  Wykona¢ wtasciwy zabieg dezynfekcji przy ponownym zastosowaniu
preparatu glono - i grzybobdjczego BFA, metodg dwukrotnego natrysku
(mokre na mokre).

e Uzupetni¢ najwieksze ubytki fundamentu w odcinku zachodnim
Z uzyciem zaprawy fradycyjnej. Wypetnienia bedg nadladowaty
powierzchnie oryginalne obiektu rodzajem, formg budulca.

e Ofynkowanie zamurowania wylofu dawnego kanatu w potudniowym
odcinku fundamentu gotowq zaprawqg cementowo-wapienng MPI f-my
Baumit, albo inng o podobnych parametrach.

e  Po oczyszczeniu powierzchni muru usungc wszystkie spoiny na gteboko$¢ min.
2-3 cm.

e Wypetni¢ spekania i pustki w murze metodq iniekcji cisnieniowej, biatym
cementem portlandzkim z dodatkiem Primalu.

e W miejsce wykutych spoin na grubo$¢ 1,5 cm wypeti¢ ,zaprawqg
magazynujgcg sole” Salzspeicherputz — zuzycie 3,0 kg/m?, firmy Remmers, a
nastepnie zaprawq do spoinowania Fugenmortel TK — zuzycie 4,0 kg/m?,
firmy Remmers.

e Scali¢ kolorystyczne nienaturalne przebarwienia kamienia z uzyciem
mineralnych  pigmentéw  proszkowych na  farbie  krzemianowej
Siliconharzfarbe LA.

¢  Wykona¢ hydrofobizacje powierzchni fundamentéw preparatem Funcosil

SL firmy Remmers .

14.5. Kamienno-ceglany mur z XVII-XVII w laczacy NW naroznik klasztoru ss

Klarysek z naroznikiem SE kosciota p.w. sw. $w. Piotra i Pawlaq,

14.5.1. Opis 0ogdlny, stan techniczny i stan zachowania;

Sciana klasztoru wybudowana zostata z cegty tgczonej zaprawg wapienno-
piaskowq. Ptaszczyzna sciany podzielona jest na trzy strefy, o licach kaskadowo
cofajgcych sie wzgledem siebie, a ich gérne, poziome krawedzie sq zabezpieczone

dachdéwkg karpidwkag.
Szczyt zabezpieczony jest od gory blaszanym okuciem.

Mur tgczgcy NW naroznik wschodniego skrzydta klasztoru z naroznikiem SE kosciota
sw. Sw. Piofra i Pawta wykonany zostat z kamienia tamanego i cegty. W czesci
dolnej, wystepuie w nim otwdr o prostych wegarach, wiehczony tukiem

odcinkowym, komunikujgcy dawniej podwodrze klasztorne z wirydarzem kosciota.
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W zaslepionym otworze pozostata zawieszona na zawiasach wspdtczesna furtka ze

spawanych zelaznych pretdw i profili.

Sciana pétnocna wschodniego skrzydta klasztoru ss. Klarysek oraz mur tgczqgcy jq z

naroznikiem SE kosciota $w. $w. Piotra i Pawta sg w ztym stanie ogdlinym.

Destrukcyjnie oddziatujgcym zjawiskiem jest kapilarne podcigganie wody przez
mury, powodowane jej wadliwym odprowadzeniem z ich sgsiedziwa i brakiem

izolacji fundamentéw.

Niedostateczne zabezpieczenie wysokiej Sciany klasztoru, blaszanym okuciem oraz
poziomymi daszkami z dachdéwki sprawia, ze ostabione powierzchnie cegiet i spoin
sg narazone na dziatanie niekorzystnych warunkédw atmosferycznych.

To samo odnosi sie do nizszego muru kamienno - ceglanego. Efekty wietrzenia
kamienia i cegiet sg widoczne w postaci gtebszych ubytkdw i zmiany struktury lica

kamienia.

Powierzchnie uzupetnien na $cianie klasztoru sg widoczne zardwno w fakturze jok i

kolorystyce oraz rodzaju spoin.

Uzupetnienia ubytkdw muru tgczgcego klasztor z naroznikiem kosciota znajdujg sie
na osciezach i tuku dawnego otworu komunikacyjnego. Charakter ich kamienia
Zblizony jest w wyglgdzie do wykorzystanego pierwotnie.

W najnizszych partiach muru  widoczna  jest  obecnosc mchoéw
i roflinnosci  zielnej, szczegdlnie w mato nastonecznionych miejscach.
Stan dachowki karpidwki potozonej nad skosnymi partiami klasztornego muru jest zty.
Procz zniszczeh analogicznych jak w  przypadku innych ceramicznych
elementéw elewacji, widoczne sq spekania dachdwki i jej miejscowe ubytki.

W murze klasztoru widoczne stalowe kotwy, pokryte w catosci sladami korozji.
Prowadzone po powierzchniaoch muréw instalacje, rurek  zeliwnych

i PCV oddziatujg negatywnie na stan techniczny i estetyczny murdw.

14.5.2. Zakres prac do wykonania.

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé w pierwszej
kolejnosci wszystkie prace zwigzane ze sprawdzeniem i mozliwym demontazem
widocznych na murze instalacji oraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem elementéw

ceglanych i kamiennych.

e Usung¢ wszelkie wtdrne zatarcia i uzupetnienia cementowo-wapienne na

powierzchni wgtku ceglanego.
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¢ Oczyszczenie watku ceglanego z zabrudzeh, nawarstwien,

e Naprawic istniejgce pekniecia w murze ceglanym.

¢ Wypetnienie spekan i pustek w murze metodq iniekcji ciSnieniowe;.

¢ Wystepujgce poluzowane, lub pokruszone cegty watku elewacii usungcé

i uzupetnic.

e Oczysci¢ i usungc¢ odstoniete, wykruszajgce sie zaprawy pomiedzy cegtami.

e Wyczyscic¢ i usungc¢ zanieczyszczenia z kamienia na murze kamiennym.

e  Wymienic¢ zniszczone elementy z kamienia.

e Usung¢ poprzez odkucie, pdiniejsze cementowe wyprawy ne elementach
kamiennych muru, zachowac pozostatosci wczesniejszych wypraw i form
profilowania/.

e Oceni¢ stan zachowania poszczegdlnych partii istniejgcych wagtkdéw ceglanych
zewnetrznych.

e Ocenic¢ stan zachowania elementdw z dachdwki na gzymsach i zwiehczeniach.

14.5.3.  Wykonanie wykopu wzdtuz muru klasztornego

Wykona¢ wykop wzdtuz muru na gtebokosci do 50 cm, wytozy¢ wykop geowtdkning
oraz wypetni¢ ptukanym zwirem drenazowym. W zwirze umiesci¢ perforowang rure
drenazowg @ 110 mm, Wykonanie drenazu zgodnie ze sporzqadzonym oddzielnie
projektem odwodnienia ferenu wirydarza nie bedgcym w zakresie niniejszego
opracowania.

Gtebsza ingerencja w podtoze nie jest mozliwa z powodu lokalizacji w tym rejonie

niebadanego archeologicznie $wiadka gruntu.

Sprawdzenie betonowe] ptyty z korytem odprowadzajgcym wode opadowq
z terenu pomiedzy Sciang klasztorng a planowanym budynkiem kulturalno -

edukacyjnym Panteonu Narodowego.

Po sprawdzeniu stanu technicznego ptyty uwzglednigjgc mozliwosci odprowadzania

wody opadowej nalezy:

e oczysci¢ powierzchnie betonowe na sucho metodqg strumieniowo-icierng z
zastosowaniem agregatu Ce Pe;

e uUsungc spekane i niestabilne fragmenty betonu metodami mechanicznymi;

e ewentualne potozenie podsypki w miejscach duzych ubytkdw oraz jej
zageszczenie;

e Uuzupetnienie ubytkdéw ptyty i koryta gotowqg mieszankg betonowq B-20 firmy

Baumit zbrojong drutem stalowym zbrojeniowym @ 8,0 — 12,0 mm
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14.5.4. Naprawa wgitku ceglanego.

o Usung¢ wszelkie wtérne zatarcia i uzupetnienia cementowo-wapienne na

powierzchni watku ceglanego.

o Oczyszczenie wgtku ceglanego z zabrudzen i nawarstwien.

Przed przystgpieniem do czyszczenia, ze wzgledu na zwietrzatq powierzchnie cegiet
zaleca sie obsypujgce sie cegty nasqczy¢ preparatem wzmacniajgcym KSE 300,
firmy Remmers - zuzycie okredlic¢ po nasgczeniu prébnej powierzchni.
Do czyszczenia wykorzystaé metode rotacyjnego strumieniowania Rotec. Pozwala
ona na stopniowe usuwanie zanieczyszczeh, a stopien oczyszczenia i jego
infensywnos$¢ mogq by¢ dowolnie wybierane dzieki ptynnej regulacji cisnienia jak

réwniez doborowi odpowiedniego Scierniwa.

e Odkazi¢ sciany bakterio-, grzybo- i glonobdjczym $srodkiem BFA — zuiycie co

najmniej 0,20 kg/m?. lub

Zdezynfekowad powierzchnie $cian preparatem grzybo i bakteriobdjczym firmy Sto

Prim Fungal, metodqg natryskowq lub przez naniesienie pedzlem.

e Po oczyszczeniu powierzchni muru usungé wszystkie spoiny na gteboko$¢ min. 3

cm.

e Imurszate i zniszczone cegty usungc.

e Uzupetnienie najwiekszych ubytkédw muru ceglanego z uzyciem budulca

historycznego, pozyskanego w toku prac konserwatorskich w wirydarzu.

e Uzupetni¢ ubytki metodq ,,cerowania” przy uzyciu budulca historycznego lub
zastosowaniu kitdbw mineralnych o zblizonej do oryginatu kolorystyce i fakturze z
zaprawy renowacyjnej Restauriermértel - zuzycie 2,0 kg/dcm?® wypetnianej

przestrzeni, firmy Remmers.

e W miejscach wiekszych ubytkdbw nalezy zastosowaé  wzmocnienia
z nierdzewnego drutu tzw. ,pajgczki”, lub alternatywnie wykonaé miejscowo
wzmochienia muru poprzez uzycie tasm z witdkna weglowego. Tasmy wklejaé na

gtebokos¢ 6-8 cm.

e Korekte kolorystyczng uzupetnien wykonac¢ pigmentami w proszku na spoiwie

Primal, w przypadku nie wykonywania tynkéw zewnetrznych na écianie.
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e  Wypetni¢ spekania i pustki w murze metodqg iniekcji cisnieniowej, biatym

cementem portlandzkim z dodatkiem Primalu.

o W miejsce wykutych spoin na grubos¢ 1,5 cm wypeti¢ ,zaprawg
magazynujgcq sole” Salzspeicherputz - zuzycie 3,0 kg/m? firmy Remmers, a
nastepnie zaprawq do spoinowania Fugenmortel TK — zuzycie 4,0 kg/m?, firmy

Remmers.

e Ewentualne rdznice kolorystyczne uzupetnianych fragmentdw muru mozna
zniwelowac poprzez pomalowanie muru farbq laserunkowq Historic Lasur — zuzycie

0.20 I/m?, w przypadku nie wykonywania tynkdw zewnetrznych na $cianie.

e  Wszystkie partie muru ceglanego poddac¢ impregnacji  hydrofobizujgcej
preparatem Funcosil Steinfestiger 300 — zuzycie 0,4 — 0,8 I/m?, firmy Remmers, w
zaleznosci od porowatos$ci materiatu. Impregnacje wykonacé poprzez naktadanie

przy uzyciu pedzla, lub metodqg natryskowaq.

¢ Hydrofobizacje wykonac preparatem Funcosil WS firmy Remmers.

Szczegdty dotyczgce tynkowania Sciany uzgodnié na Komisji konserwatorskie;:

- otynkowanie $ciany ceglanej poprzez zastosowanie;
- W dolnej parti muru (do wysokosci okoto 3,0 m) tynk renowacyjny,

szerokoporowy SP Top SR f-my Remmers,

- Pomalowanie powierzchni tynkéw farbg krzemianowq Soldalit f-my Keim.

14.5.5. Naprawad elementdw kamiennych

e Usuniecie wtérnych uzupetnien i zabrudzen.

e Doczyszczenie powierzchni kamienia w sposéb  analogiczny do waqtku

ceglanego.

e Sklejenie peknie¢ przy uzyciu kleju epoksydowego Epidian 5 lub klejéw firmy
Akemii- Akemix 15, lub Akepox 5000 - 5010 stosujgc dodatkowo wzmocnienia z

pretdw mosieznych.

e Duze ubytki kamienia w elementach architektonicznych uzupetni¢ taszlami

z wapienia pinczowskiego lub pozostatym kamieniem z prac konserwatorskich.

16




»Remont konserwatorski muréw fundamentowych oraz muréw w obrebie wirydarza od strony zakrystii kosciota sw
Sw. Piotra i Pawta, wraz z czesciq zewnetrzng muru od strony plant, w czesci zachodniej w Krakowie ul. Grodzka,
dziatka nr 515, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie”

e Zatozy¢ w ubytkach kity mineralne barwione w masie o nazwie Funkosil
Resrauriermortel firmy Remmers. W miejscach wiekszych i gtebszych ubytkéw

proponuje sie kity wzmocni¢ zbrojeniem z drutu niekorodujgcego tzw. ,,pajgczki”.

e Nasgczyé kamieniarke $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom $rodkiem

Funcosil Snl - Geruuchsarm firmy Remmers nanoszony pedzlem.

e Zaimpregnowac kamien srodkiem krzemoorganicznym firmy Remmers Funkosil
300.

e Scali¢ kolorystyczne kity z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La

Z pigmentami mineralnymi.

- Szczegobty uzgodni¢ na Komisji konserwatorskie;.

14.5.6. Naprawa elementdw na gzymsach i zwienczeniach

e Zdemontowacd elementy  dachdwki karpidwki na gzymsach

i zwiehczeniach.

e Sprawdzi¢ stan zachowania poszczegdinych dachdwek. Elementy dobrze

zachowane wyczysci¢ i powtdrne zastosowac.

e Na gzymsach wykona¢ wylewke w spadku z elastycznej zaprawy klejgcej

i zastosowad na nigj izolacje ze szlamu mineralnego.

e Zamontowa¢ na gzymsach i zwiehczeniach dachdéwke karpidwke

z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw.

14.5.7. Naprawa elementdw metalowych

e Wykonanie konserwacji fechnicznej Sciggdw zelaznych szczycie elewacii,
poprzez mechaniczne oczyszczenie z produktdw korozji, , zabezpieczenie
preparatem odrdzewiajgcym Cortanin F f-my Organika, a nastepnie pomalowanie
grafifowqg farbg antykorozyjng f-my Lowicyn (lub inng o podobnych

wtasciwosciach).

¢ Demontaz elementdw metalowych - istniejgcej bramy metalowej

e Usuniecie rdzy metodq czyszczenia mechanicznego i termicznego (wypalanie).

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natozenie powtok ochronnych np.
Antykom, Minia lub inne.

¢ Natozenie powtoki lakierniczej z grafitem.
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¢  Malowanie wg. RAL —kolorystyka do ustalenia na Komisji konserwatorskiej.
¢  Wymiana obrébki blacharskiej szczytu Sciany na nowq z blachy miedzianej

grub. 0,5 mm, dostosowanq do ptaszczyzny elewacii.

14.6. Mur_otynkowany oddzielajacy wirydarz od Plant krakowskich z XIX w,

wraz ze strzepiem miejskiego muru obronnego z XIV w z tamanego

wapienia

14.6.1. Opis ogdlny, stan techniczny i stan zachowania;

Mur oddzielajgcy wirydarz powstat pomiedzy naroznikiem NW wschodniego skrzydta
klasztoru ss. Klarysek, a naroznikiem SW dawnego Archiwum UJ. Powierzchnie muru
sg otynkowane, a catos¢ zabezpieczona dwuspadowym daszkiem krytym
karpidwkqg. Przy poétnocnej krawedzi muru obecny jest otwdr komunikacyjny z
zamontowanymi jednoskrzydtowymi, metalowymi drzwiami.

Przy krawedzi potudniowe] w jego sktad wchodzi niewielki fragment strzepia
kamiennego, Sredniowiecznego muru miejskiego.

Mur oddzielajgcy wirydarz wykonany zostat z materiatu ceglanego i kamiennego,
tgczonych ze sobqg za pomocg zaprawy wapienno-piaskowej. W jego czesci
srodkowej uwidacznia sie niewielka powierzchnia muru wykonanego z cegty w
potozeniu gtdwkowym. Dolna cze$¢ muru od strony wirydarza wzmocniona zostata
poprzez wylanie poziomej belki zelbetowej. Mur w petni otynkowany.

Najwieksze uszkodzenia w murze od strony wschodniej zwigzane sq z podcigganiem
wilgoci. Jej odparowywanie przez dolne elementy muru doprowadzito do
degradaciji powierzchni wgtku oraz tynku w tym rejonie. Widoczne sq ubytki budulca
wyprawy tynkarskiej w pasie bezposrednio sgsiadujgcym z gruntem. Roéwniez
miejscowo widoczne ubytki i degradacja powyzej. O dtuzszej degradacji muru
swiadczg wtdrne szlichty i miejscowe taty uzupetniajgce stare ubytki. Wykonane
warstwy tych napraw w wielu miejscach sg rowniez popekane i odpadajq.

W miejscach wilgotnych i ocienionych widoczne wykwity zielonych glondw.
Iniszczenia obejmujg réwniez powierzchnie drzwi zelaznych zamykajgcych otwor
komunikujacy wirydarz z Plantami. Mur w catosci nosi slady powaznych zabrudzen
i zaciekéw.

Daszek dwuspadowy zamontowany na murze od goéry pokryty jest dachdwkaq. Rdzne
odcienie zamontowanych dachdéwek $wiadczg o kilkukrotnej ich wymianie. Mimo
uzupetnien widoczne braki zabezpieczenia muru. Procz zanieczyszczenh i glondw na
potaciach dachdwkowych widoczne zabrudzenia ptasimi odchodami oraz
fragmentami zaprawy, przy montazu ggsiordw na kalenicy.

Od strony wirydarza mur w dolnej czesci jest przestoniety zelbetowq $ciankqg, wylang
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z poftrzeb ekspozycyjnych zamierzonego, nowego budynku.

Powierzchnie tynkdw sg spekane i w wielu miejscach odspojone.

14.6.2. Zakres prac do wykonania.

o Wykonanie izolacji poziome;.

Wykonac¢ izolacje metodq iniekcji cisnieniowej (ponizej schemat). W tym celu po
wywierceniu otwordw @ 12 — 20 mm (w zaleznosci od Srednicy pakeréw) witaczamy
pod cisnieniem 5 bar preparat Kiesol®- 16 kg/m? przekroju poziomego $ciany.

Po wykonaniu iniekcji otwory zamkng¢ zaprawq iniekcyjng np. Bohrlochsuspension®
- zuzycie 1,10 kg/dcm?® wypetnianej przestrzeni.

Oczysci¢ spoiny i powierzchnie muréw ze szczegdinym uwzglednieniem obszaru
przyziemia.

¢  Wykonanie izolacji pionowe.

Po odkopaniu $cian fundamentowych usungé poluzowane elementy kamienne

i uzupetni¢ ubytki (zaprawa Grundiermértel).

Bardzo starannie oczysci¢ powierzchnie muru (najlepiej przy pomocy urzqgdzenia do

czyszczenia strumieniowego CE-PE lub Rotec.

Uzupetni¢ ubytki, nierdbwnosci i miejsca po zmurszatych cegtach przy uzyciu zaprawy

Grundiermértel, lub poréwnywalna.

Catg powierzchnie przeznaczong do wykonania izolacji gruntowaé preparatem

Kiesol®- zuzycie 0,20 kg/m?2.

Na jeszcze ,wilgotno-matowq” zagruntowang powierzchnie natozy¢ szlam izolacyjny

Sulfatexschlémme®- zuzycie 1,60 kg/m?2.

Natozy¢ drugg warstwe szZlamu izolacyjnego Sulfatexschlémme®- zuzycie 1,60 kg/m?2.

Po catkowitym wyschnieciu szlamu izolacyjnego natozy¢é w dwdch warstwach

powtoke bifumiczno-polimerowg K2 Dickbeschichtung®- zuzycie 4,0-5,0 I/m2. Lub

zastosowadé materiaty pordwnywalne.

. Wykonanie badan stratygraficznych nawarstwien tynkarsko-malarskich muru
metodami mechanicznymi i ich dokumentacja.

. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu konstrukcii i pokrycia daszku nad murem,

o Wymieni¢ catkowicie zniszczone elementy daszku, zastosowaé nowe
materiaty analogiczne pod wzgledem rodzaju i formy do zastosowanych
pierwotnie.

. Oczysci¢ powierzchnie muru z nawarstwien i brudu przy uzyciu odkurzaczy i
miekkich szczotek.

. Usuniecie wadliwie wykonanych wtérnych uzupetnieh wyprawy tynkarskie;.

) Usuniecie partii tynkéw catkowicie zniszczonych i zasolonych.
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Wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej prowadzonej do lampy i latarni
zamontowanych na powierzchni muru i dostosowanie jej do wspdtczesnych
przepisdw oraz wymagan.

Potgczenie wyprawy tynkarskiej w miejscach odspojen metodqg iniekcji
podtynkowych przy zastosowaniu wapna hydraulicznego Ledan TB-1.
Potozenie tynkdw szerokoporowych SP Top SR f-my Remmers (lub innych o
podobnych parametrach) w dolnych rejonach muru o grubosci pozwalajgce;j
na ich powierzchniowe wykohczenie zatarciem wapienno-piaskowym.
Wykonanie konserwacji i naprawy drzwi stalowych poprzez usuniecie wtdrnych
nawarstwie malarskich metodami chemiczno-mechanicznymi z uzyciem past
spulchnigjgcych powtoki olejne, mechanicznym oczyszczeniu z produktdw
korozji, zabezpieczeniu preparatem odrdzewiagjgcym Cortanin F, oraz

pomalowaniu grafitowq lub czarng farbg antykorozyjng.

Uzupetnienie powierzchniowych ubytkéw tynku zaprawg wapienno-piaskowq.
Powierzchnie nowych zatar¢ zostang dostosowane do faktury zapraw
oryginalnych.

Malowanie powierzchni tynkdw farbami krzemianowymi Soldalit.

Kolorystyka tynkdw zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej.

14.6.3. Zalecana jest konserwacja i ekspozycja strzepia miejskiego muru obronnego

z kamienia (XIV w.), zZlokalizowanego w narozniku SE wirydarza. Sposdb jego

aranzacji ustalony zostanie w toku zwotywanych komisji konserwatorskich.

15. Wnioski i zatozenia konserwatorskie;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu obiektu przed konserwacjq.

W fazie przygotowan do prac konserwatorskich wskazane jest rozpoznanie
poziomu zawilgocenia oraz zasolenia muréw. Badania takie pomogg w
opracowaniu strategii utrzymania odpowiedniego i stabilnego mikroklimatu w

czasie prac i po ich zakohczeniu.

W toku prac konserwatorskich powierzchnie murdw muszg zostaé oczyszczone,
odsolone oraz zdezynfekowane, a nastepnie poddane impregnaciji. Srodek

impregnujgcy nie moze ograniczac¢ dyfuzji pary wodnej w obrebie obiektdw.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem

dyplomowanego konserwatora zabytkdw a firma przeprowadzajgca remont

20




»Remont konserwatorski muréw fundamentowych oraz muréw w obrebie wirydarza od strony zakrystii kosciota sw
Sw. Piotra i Pawta, wraz z czesciq zewnetrzng muru od strony plant, w czesci zachodniej w Krakowie ul. Grodzka,
dziatka nr 515, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie”

posiadac¢ praktyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach

zabytkowych.

e Stosowane materiaty i technologie muszqg spetnia¢ wymagania techniczne, nor-
mowe, estetyczne i uzytkowe, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

¢ Dziatania dodatkowe wynikte w trakcie prac konserwatorskich a nie ujete w
niniejszym projekcie powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku zwotania komisji

konserwatorskiej po uprzednim powiadomieniu urzedu konserwatorskiego.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu
zachowania elewacji i muru. Wszystkie etapy prac powinny by¢

dokumentowane fotograficznie.

Opracowata:

mgr inz. arch. Ewa Ptonka
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