Przedmiar Strona 279
Konserwacja i zabezpieczenie zabytkdw na terenie Panteonu Narodowego w Krakowie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm lloge
1. Wykonanie robét budowlanych w mﬂlpﬂwmﬂth
1.1. Konserwacja murdéw Budynku z XIII /XTV wieku z rekonstrukejami (mury licowe i mury
fundamentowe)
1| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gighokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie cementowej
0339/01  |Analogia w murze kamiennvm wsol do R=1.5
m 25,000
2 | KNR-W 4-01 [Wykueie bruzd pionowych o gigbokodc i szerokosei 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie cementowej
034201 [Analogia w murze kamiennym wspl. do R=1,5
m 10.000
3 KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanic otworow dlugodei do 40ecm w écianach lub stropach betonowyeh o érednicy do 25mm
1004/16
(Kromosé= 1.25)
otwordw 15.000
4 KNR 19-01 [Konstrukeje proste ze stalt o srednicy 10mm kotwy nierdzewne
0202/01
ke 12,000
5 | KNR BC-02 [Sklgjenie rys za pomocg tniekeji cisnieniows] Zaczyn comentowy poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01  |glgbokos¢ 20cm
szt 20.000
6 | KNR BC-02 [Sklejenie rvs za pomocy inigkeji cisnieniows) poprzez otwory wiercone w murach - dodatek za kazdy nastgpny
0216/02 lem JW
(Kromoié— 30)
szl 20,000
7 | KNR BC-02 |SKlgjenis rvs zvwicg ASODUR [H za pomocy iniekeyi cisnieniows) - montaz packera
0216/03
szl 20,000
8 KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukeji przez przyklejanie zwojow z siatki zwojow 6mm na powierzchniach
0102/01  {poziomych w technologii Sika CarboDur
m 35,000
9 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami skrzyniowymi na odleglo&¢ do 1km
0108/09
m3 0.033
10 KNR 4-01  [Wawiezienie gruzu spnzmowanego samochodani skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
m3 0.053
11 Kalkulacja |Oplata utylizacyjna za wysvpisko
indywidualna
m3 0.053
1.2, Konserwacja reliktéw fundamentu odcinkowego kamienicy XIV/XV wiek.
1 | KNR-W 4-01 |Wakucie bruzd poziomych o slehokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w dcianach z cegiel na zaprawie cementowej
0339/01  |Analogia w murze kamiennym wsol do R=1.5
m 10,000
2 | KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowyeh o glebokoscl i szerokosci 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie comentowej
0342/01  |Analogia w murze kamiennym wspl. do R=1.5
; m 15.000
3 KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanic otworow dlugosei do 40cm w scianach lub stropach betonowych o $rednicy do 25mm n
1004/16
(Kromos¢= 1.25)
oftworow 16.000
- KNR 1901 |Konstrukeje proste ze stali o srednicy 10mm kotwy nierdzewne
0202/01
; = kg 13.000
5 | KNR BCO2 |Skigjenie rys za pomocg intekeji cidnieniowe) zaczyn cementowy poprzez otwory wigrcone w murach na
0216/01  |gkebokosé 20em
, szt 16,000
6 | KNR BC-02 |Sklgjenic rys za pomocy iniekeyi cisnieniowej poprzez otwory wiercone w murach - dodatek za kazdv nastepny
0216/02  |lem JW ) '
(Kromasé= 30)
_ sz1 16.000
7 | KNR BC-02 [Sklgjenie rvs zywicg ASODUR [H za pomocy niekci cisnieniowe] - montaZ packera
0216/03
i szt 16,000
1 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanic otworow diugosei do 40cm w scianach lub stropach betonowyeh dla rur o srednicy do
100416 |25mm '
(Krotosc= 3)
otworow 18.000
2 KNR 19-01 |Konstrukeje prosie ze stali o srednicy 10mm kotwy nierdzewne
0202/01
kg 11,827




Przedmisr Strona 3/¢
Konserwacja i zabezpieczenie zabytkdw na terenie Panteonu Narodowegu w Krakowie
Nr Podstawa  |Opis robaot Jm llodé
3 | KNR BCO2 |Sklejenie rys za pomocs inickeji cisnieniowet 7aczyn cemeniowy poprzez ohwory wiercone w murach na
0216°01  jglgbokost 20cm
szt 18,000
4 | KNR BC-02 |Sklgjenis rvs za pomoeg iniekeji cisnieniowej poprzez otwory wiercone w mirach - dodatek za kazdv nastgpny
0216/02  [lem JW
(Krotnodéé= 100}
szt 18,000
5 | KNR BC-02 |{Skigjenie rys zvwica ASODUR IH za pomocs inieken cisnieniowej - montaz packera
0216/03
szt 18,000
B | KNRAT-20 |Zwigkszante noénodei konstrukeji przez preyklejanie zwojow z siatki zwordw mim na powierzchniach
0102/01  poziomych w technologis Stka Carhollur
m 15,000
9 KNR 4-01 {Whwiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami skrzyniowymi na odlegloée do 1km
010809
m3 0.038
0 KNR 401 [Wywiezienic gnizu spryzmowanzgo semochodami skromiowymi - na kazdy nastepnv $km ponad 1km
0108/10
m3 0.038
11 Kalkulacja [Oplata utylizacygna za wysypisko
indywidualna
m3 0,038
20 KNR 2402 [Podiiady betonowe na podlozu gruntowym 2 betonu zwykkego
1101/01
m3 (375
21 KNRA4-01  [Deskowanie konstrukeyi betonowej lub zelbetowej law fundamentowych
0201/02
m2 1.250
22 | KNR 190 [UloZenic betonu o objgtosei do 0.5m3 w elementach konstmikeyjrvch Zbrojonych prostveh przy najmnigjszym
0203/09  |wymmarze do 20cm
m3 0,750
23 | KNR 1901 |Koastrukcie proste ze stali o srednicy 12mm
0202/01
kg 162,000
28 KNR 2-02  |Piyty fiundamentowe zelbotowe 2 recznyin uktadaniom betona
0205/01
m3 1.650
29 KNR 4-01  {UTzupelnienie betonu w clementach konstrukeyjaych niezbrojonyeh law i stop fundamentowych podbicie
0203/01  jrelikicw
m3 1.200
24 | KNR 2-02 |Sciany zelhetows prubosci Scm o wysokodel do 3.0m = recznym uktadaniem betonu
0207/01
m2 3,600
25 | KNR 202 |Sciany zelbetowe 7 recznyim ukisdaniem betont - dodatek za kazdy lom réznicy grubosci
020707
(Krotnose= 20)
— — — m2 3.600
26 kNR 2_-02 Belki ¢ podeiagi zelbetowe o stosunku dlugosc deskowanego obwodu do przekroju do 16 z reeziyvm ukiadaniem
0210/05  [betonu
oY - m3 0.432
27 | KNR 19-01 [Lgki 2 cegiol budowlanych wspul, do R-2
0319:07
m3 0,600
. i 1.3, Kflmerwacja.mliktu furdzmentu 2 waplenia z XV1 wicku {odkrycia Radwarnskiego)
1 K\JR-WV 4-01 W}kucn'e hruzd pozmm}'ch v glehokosei 1 seerokotet 1/4x1:2 cegly w dcianach z cegiel na zaprawie comentowej
033901  |Analogia w murze kamiennym wsol do R+ 1,5
- - - m 65.000
2 | KNR-W 4-01 W_\_-kncu_c bruzd plonow;.’ch ¢ plsbokosei § szerokosei 1/dx1/2 ecgly w scianach 7 cegict na zaprawie cementowe
034201  \Analogia w murze kamicnnym wapl. do R-1,5
- - —— m 30,000
3 I\;I‘E.KIL?;? Mechaniczne przebijanic otworow dhugosci do 40cm w Scianach lub siropach betonowych o sradnicy do 25mm
(Kromosé- 1,25)
- — - otworow 50000
4 KNR 1901 |Konstrukeje proste 7e stali o srednicy 10mm kotwy nierdzewne
020201 ’
5 | KNR BC-02 [Skigiem 8 20,000
SJNTie VS Za pomocy iniekeji cisnieniowe] zaczyn cementow POpEZEL OTWOrY wi
0216/01  lglkebokasé 20cm Y ¥ wercone w murach na
s21 40,000




Pyzedmiar Strona 4/9
Konserwagja 1 zabeepieczenic zabythdw na ferenie Panteonu Narodowego w Krakowie
Nr | Podstawa |Opistobdt Jm Hoss
6 | KNR BC-02 |Sklgjenie rvs za pomocg iniekcji cisnieniowej poprzez otwory wiercone w murach - dodatek za kazdy nastepny
021602 lom JW
(Kromosc- 30)
SZt 40,000
7 | KNR BC-O2 (Skkgjenic rys 2ywicq ASODUR HH za pomocy iniekei cisnieniowej - montaz packera
0216/03
s71 40,000
8 ENR AT-20 |Zwigkszanic nodnosci konstrukcji przez przvilejanie zwojow z siatki zwojow 6mm na powierzchniach
010201 jpoviomych w technologii Sika CarhoDur
m 95,000
9 KNR 401 [Wivwierzienie gruzu sprizmowrnego samochodami skrzvaiowyini na odlegloéé do lkm
10809
m3 0,143
10 KNR 4-01  [Whwiezienic gruzu spryzmowanego samochodanyt skrzyniowymi - na kazdy nasigpry 1km ponad 1km
010830
m3 0,143
11 Kalkulacia [Oplata utylizacyina za wysypisko
indywidualna
m3 0,143
1.4. Konserwacja reliktu fondamentu dawnego archiwum UJ wraz z relikiami kamdenicy XII'XTV wiekz
wapienia 7 XV1 wieku (odkrycla Radwanskiego)
1 KNR 2-02  [Rusztowania jednopomostowe wewngtrzne drewniane na stesplach do robdt wyvkomywanyvch na sufitach, w
1602/01  |pomieszczeniach o wysokosci do Sm Do tzw. Muru Radwasskiego strona wschodnia wsp. do B M=2
m2 20,500
2 | KNR-W 4-01 |[Wvkucie bruzd pronowych o glebokosed § szerokodei 1/4x1/2 cegly w éeianach z cepiol na zaprawie cementowe;
034201 |Analogia w murze kamiennyvin wspl. do R=1.5
It 10,000
3 KAR 403 Mechaniczne przebijanic otwordw dlugoesci do 40cm w écianach lub stropach betonowach o srednicy do 25mm
1004/16
(Krotnosé= 1.25)
olworow 9.000
4 RNR 1901 honstrukeje prosie ze stali o srednicy 10mm kotwy niardzewne
020201
kg 8.000
5 | KNR BC.02 iSklejenie rys za pomocy inickeji cisnieniowef zaczyn cementowy poprzez olwory wiercone w murach na
0216/01  [glchokasé 20cm
sz1 9,000
6 | KNR BC-02 |Skigjenie rys 7a pomocy iniekeji ciénieniowe) poprzez otwory wiercone w murach - dodatek za kazdy nastgpny
0216/02  {lem FW
{Kromaoic= 30)
szt 9,000
T | KNR BC-02 |Sklgjenie rvs zywics ASODUR IH za pomocy intekaji cifnientowej - momtaz packera
021603
841 9,000
3 KNR AT-20 |Zwigkszamie nosnosel konstrukcji preez przvkleianie zwojdw z siatki Zwojdw 6mm na powierzchniach
0102701 fpoziomych w fechnologii Sika CarboDur
: m 15,000
9 ANR 401  [Wiwiezmenic gruzu spryzmowanego samochodamy skroxniowymi na adleglo$¢ do Tkm
010809
— . 5 m3 0.015
10 I‘B’\I.ISL 4-01  |Wywiezicnic gruzu spryzmowanepo samochodami skezymiowymi - 11z kazdy nastgpny 1km ponad 1km
B/10 )
i m3 0.015
i1 Kalkulacja |Oplata utylizacying 7a wysypiska
indywidualna
m3 0,015
1.5. Konserwacja lamienno-ceglanego mumu XVILVXVIII wiek laczacego maroimik Masztoru ss, Klarysek
z naroznikiem kofciola pw. sw. Piotra i Pawla
2 KENR 2-02  |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyicienne o wysokosci do 10m
1610/01
. _ m2 140,000
3 ~Ralkulacja  |Czas pracy rusziowania iciana od "klarvsek” We KRR 202 rozdzial 16czas prac konserwatorskich 45 rd. sklad
mdywidualna [zespol 2 wspol. 084 Tabl. 9923: 9924
E mp 428 580
4 KNR 2-02  (Instalacje odgromowe do rusziowad zewngtrznych przyécienmych o wysokosdci do 10m
1613:01
m2 140.600
2 TZKNC  |Oczyssczenic wsigpne powierzchni wapienia migkkiego
N-K-VI 10t
m2 12.000




Przedmiar Strona 5/
Konserwacja i zahezpieczenic zabythdw na terenic Pantconu Narodowego w Krakowie
Nr Podstawa  [Opis robdt Jn Ilose
7 1 KNR 1901 [Naprawa nszkodzonich 4-5 cogiol z powicrzchni muréw zabvikowych pezv glgbokosei kucka T coghy
031563
migjsee 15,000
11 | KNR 19-01 |Oczyszezenie sciemne lub chemiczne wykutych spoin murow gladkich
08291
m2 12,000
14 | KNR BCO2 |Preygotowame podlozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin na glebokose 2em i
0121402 loczyszezenie mury 50%
(Krotoéé=0.5)
m2 136,770
15 | KNR BC02 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa podioza 1 wypelnienie spoin
012103
{Krotnodé= 0.5)
m2 136,770
1 KNRO-26  |Naprawa starvch murdw za pomocq tvnkow renowacyinych THERMOYAL wykonywanych rgcznie 2 odsaleniem
0635:09  [trzvkromym scian o powierzchni ponad 5m2
(Krotnoéé= (,5)
m2 136,770
i KNR 1961 |Wakonanie hnkow zewngirznveh zwyklyeh kateperit 1l o powierzehni ponad Sm2 z zaprawy
080702 |cementowo-wapienngj na Scianach plaskich
{(Kromosc= 0.5)
m2 136,770




